
CGS Merlin 500S+ 
Datasheet
Double contrôle 
utilitaire

Présentation Du Produit
Le Merlin 500S+ est un panneau d'isolation à deux zones avec deux sorties : 
UTILITY 1 et UTILITY 2.

Le 500S+ est conçu pour fournir un moyen efficace d'isoler le gaz, l'eau, 
l'électricité, l'huile, l'air comprimé, etc. au moyen d'un interrupteur à clé sur le 
panneau ou en actionnant le bouton d'arrêt d'urgence.

Le produit 500S+ à clé est couvert par une garantie CGS de 3 ans et est 
entièrement pris en charge par notre équipe technique. Le 500S+ est équipé en 
standard d'un bouton d'arrêt d'urgence monté sur le tableau de bord et les LED 
montées sur le tableau de bord donnent des informations simples et concises à 
l'opérateur. Le panneau est entièrement compatible avec les bornes d'arrêt 
d'urgence à distance CGS permettant à un grand nombre de bornes EPO d'être 
connectées en série et câblées au panneau. Le 500S+ peut être intégré à un BMS 
et à une alarme incendie via un contact sec basse tension.

Le 500S+ est un excellent panneau à double isolation. Simple à installer avec peu 
d'entretien requis et est couvert par le support complet fourni avec toute la gamme 
de produits Merlin.

Spécifications Techniques

Fusible interne

Alimentation électrique 110-120VAC
Sortie utilitaire 1 & 2 110-120VAC
Enceinte Kit de montage mural ou encastré disponible

3.15A
Alarme « On » ou utilité « On » / utilité « Off »

Dimensions L 7 1/2 po x H 5 1/2 po x P 5 1/5 po
Sortie BAS N/C COM N/O - Max 1A @ 120VAC

Entrée d'alarme incendie

Sortie de signal BAS réglable

Entrée d'arrêt EM
Contact sec*
Contact sec*

*Contact sec. Ne branchez aucun dispositif générant une source de tension distincte sur ce circuit. Toute tension appliquée à ces 
connexions endommagera le microcontrôleur.



NEW  
ICON

Présentation du circuit imprimé

Head office: 150 King Street West Suite 200, 
Toronto, ON M5H 1J9 

Tel: (647) 577-1500 
Email: info@canadiangassafety.com

Find out more 

Canadian Gas Safety Inc
www.canadiangassafety.com

1. UTILITY 1 & 2

Puissance de sortie des services, 110-120VCA, Max 3A. 50-60 Hz. 

2. POWER

Entrée électrique du réseau 110-120VCA monophasé. 50-60 Hz. 

3. EM REMOTE

Ce terminal est destiné aux boutons d'arrêt d'urgence à distance et est indiqué sur le circuit imprimé comme [EM REMOTE]. Il 

s'agit d'un réglage d'usine. Les boutons d'arrêt d'urgence à distance doivent être libres de potentiel et reliés au Merlin 500S+ par 

un câble de sécurité de plénum, blanc, 18/2 (conducteur 18AWG 2), toronné, CMP ou similaire. 

4. FIRE PANEL

Le terminal pour les alarmes incendie est détaillé sur le circuit imprimé comme [FIRE PANEL]. Ces connexions sont reliées 

comme un réglage d'usine. Les alarmes incendie doivent être sans tension et câblées au Merlin 500S+ à l'aide d'un câble à deux 

conducteurs. 

5. BMS OUT

Les connexions des terminaux sont disponibles sur le circuit imprimé pour les systèmes de gestion des bâtiments, etc.  

Détaillées sur le circuit imprimé comme [BMS OUT - N/C, COM et N/O] (Normalement fermé / Commun / Normalement ouvert). Il 

s'agit de connexions sans volt. Il s'agit d'un relais qui change d'état en cas d'alarme ou lorsque le service est en marche/arrêté. 




