
CGS Merlin 500S 
Datasheet
Contrôle utilitaire 
unique

Présentation Du Produit
Le panneau Merlin 500S est conçu pour fournir à l'utilisateur un moyen efficace 
d'isoler tout service public, via un interrupteur à clé ou en cas d'urgence, en 
actionnant le bouton EPO d'urgence.

Le produit 500S à clé est couvert par une garantie CGS de 3 ans et est 
entièrement pris en charge par notre équipe technique. Le 500S est équipé en 
standard d'un bouton d'arrêt d'urgence monté sur le tableau de bord et les LED 
montées sur le tableau de bord donnent des informations simples et concises à 
l'opérateur. Le panneau est entièrement compatible avec les bornes d'arrêt 
d'urgence à distance CGS permettant à un grand nombre de bornes EPO d'être 
connectées en série et câblées au panneau. Le 500S peut être intégré à un BMS 
et à une alarme incendie via un contact sec basse tension.

Le 500S est un excellent panneau isolant. Simple à installer avec peu d'entretien 
requis et est couvert par le support complet fourni avec toute la gamme de produits 
Merlin.

Fusible interne

Alimentation électrique 110-120VAC
Sortie utilitaire 110-120VAC
Enceinte Kit de montage mural ou encastré disponible

3.15A
Alarme « On » ou utilité « On » / utilité « Off »

Dimensions L 7 1/2 po x H 5 1/2 po x P 5 1/5 po
Sortie BAS N/C COM N/O - Max 1A @ 120VAC

Entrée d'alarme incendie

Sortie de signal BAS réglable

Entrée d'arrêt EM
Contact sec*
Contact sec*

Spécifications Techniques

*Contact sec. Ne branchez aucun dispositif générant une source de tension distincte sur ce circuit. Toute tension appliquée à ces 
connexions endommagera le microcontrôleur.



NEW  
ICON

(1) Sortie d’alimentation UTILITY 1, 110-120AC, 50-60Hz.
(2) Entrée secteur 110-120VAC, 50-60Hz.
(3) Réinitialisation automatique et sélection BMS
(4) Boutons d'arrêt d'urgence à distance (achetés séparément). SORTIE À CONTACT SEC
(5) Panneau incendie (fournie par d'autres). SORTIE À CONTACT SEC
(6) Contacts de sortie BMS. Normalement fermé, commun et normalement ouvert

Présentation du circuit imprimé
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