
CGSFS1
Datasheet
Commutateur de 
ventilateur simple

Allume et éteint automatiquement le ventilateur

Délai de mise hors tension sélectionnable pour permettre aux fumées 

résiduelles de se dissiper

Commande manuelle à clé des ventilateurs

Conçu pour fonctionner en conjonction avec la gamme de systèmes 

utilitaires Merlin

État du panneau LED coloré

 commonly used 

 cover to prevent 

Présentation Du Produit
Le FS1 est un commutateur de ventilateur unique basé sur un microcontrôleur pour 
allumer et éteindre automatiquement le ventilateur. Le FS1 a été conçu pour 
fonctionner avec la gamme de systèmes utilitaires Merlin pour ajouter des 
fonctionnalités supplémentaires et offrir une simplicité à l'utilisateur.

Le panneau dispose également d'un délai de mise hors tension sélectionnable pour 
permettre aux fumées résiduelles de se dissiper et d'une commande manuelle. Le 
panneau de commande est conçu pour un montage en surface à l'aide de 4 vis de 
montage. Un kit de montage encastré est disponible (vendu séparément).

Principales Caractéristiques

Paramètres de délai de mise hors tension

S1 S2 MIN Statut 

OFF OFF 60 
L'alimentation des ventilateurs sera coupée 60 minutes après la mise hors 
tension ou la défaillance du contrôleur d'utilités Merlin.

ON OFF 40 
L'alimentation des ventilateurs sera coupée 40 minutes après la mise hors 
tension ou la défaillance du contrôleur d'utilités Merlin.

OFF ON 20 
L'alimentation des ventilateurs sera coupée 20 minutes après la mise hors 
tension ou la défaillance du contrôleur d'utilités Merlin.

ON ON 0 
Pas de délai. L'alimentation vers les ventilateurs sera immédiatement coupée 
lorsque le contrôleur d'utilités Merlin est éteint ou en état de panne.

État des voyants (ventilateur allumé)

(ROUGE) - Alimentation du ventilateur activée

(CLIGNOTANT) - Mode purge

(NO LED) - Alimentation du ventilateur désactivée

Contrôle Manuel

L'interrupteur ON et OFF monté sur la façade du panneau FS1 peut 
être utilisé pour allumer et éteindre manuellement le ventilateur sans 
utiliser le contrôleur utilitaire Merlin associé.

Il n'y a pas de temporisation de mise hors tension en mode de 
dérogation manuelle.
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Head office: 150 King Street West Suite 200, 
Toronto, ON M5H 1J9 

Tel: (647) 577-1500 
Email: info@canadiangassafety.com

Find out more 

Canadian Gas Safety Inc
www.canadiangassafety.com




