
Solutions De 
Chaufferie
Offres avancées de détection de 
gaz avec panneaux de commande 
ou détecteurs autonomes H

H

H
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PANNEAUX DE COMMANDE DÉTECTEURS AUTONOMES

La gamme GDP de panneaux de détection de gaz contrôle les capteurs 
de gaz à distance et a des capacités pour:

Alarmes sonores et visuelles 

Communications à distance 

Activation du ventilateur 

Arrêt automatique 

Arrêt manuel 

Surveillance à distance 

Boutons de panique à distance 

Demandes personnalisées

Les gammes de détecteurs de gaz i et iS sont des 
détecteurs autonomes avec des capacités de contrôle:

Alarmes sonores et visuelles 

Activation du ventilateur

Relais intégrés

Sortie 0-10V

Surveillance à distance

Demandes personnalisées
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GDPX+             TFT Detector  iS Detector          i Detector

Pour jusqu'à 16 
capteurs à distance 

avec écran de 
surveillance et 

capacités MODBUS

 GDP2X

Pour jusqu'à 8 
capteurs à distance 

avec écran de 
surveillance complet 

et capacités 
MODBUS

Gamme de détecteurs 
dédiés à utiliser avec 
nos panneaux GDP

Détecteur autonome avec 
écran d'affichage. Indique 
un relais de pré-alarme et 

d'alarme et une sortie 
0-10V.

Détecteur autonome sans 
écran. Comprend un 

relais de pré-alarme et 
d'alarme et une sortie 

0-10V.
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NEW  
ICON

Circuits imprimés clairement étiquetés
Une installation rapide et facile permet 
d'économiser du temps et de l'argent

CONFIGURATION D'EXEMPLE DE RÉFRIGÉRANT GDP2X ET TFT

Communiquez avec Canadian Gas Safety pour 
obtenir gratuitement des conseils en matière de 
conception et de soutien aux applications

Capacités des gammes i et iS

CGSRIS
REFRIGERANT
DETECTOR

Sortie 0-10V pour le contrôle du 
ventilateur et du système HVAC

Relais pour alarmes sonores et 
visuelles pour l'extérieur de la 
chambre

Détecte une gamme 
complète de gaz

Signaux de contacts secs 
pour le contrôle du 
ventilateur

Contact sec et sortie 0-10V 
pour la surveillance BMS
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SORTIE 120VAC VERS UN CONTACTEUR 
ÉLECTRIQUE NORMALEMENT FERMÉ. LA 
SORTIE 120VAC S'ARRÊTE EN ALARME.

DEUX CGSRiS (R134a) 
DÉTECTEURS RÉFRIGÉRANTS

CGSAAB - BALISE 
D'ALARME SONORE 
SITUÉE À L'INTÉRIEUR DE 
LA CHAMBRE

PANNEAU GDP2X. SITUER À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE.

LORS DE LA DÉTECTION DE GAZ : LES BALISES D'ALARME 
SONORE S'ACTIVENT ET LA SORTIE 120 V SE DÉSACTIVE, 
FERME LE CONTACTEUR ET ACTIVE LES VENTILATEURS
LORSQUE VOUS APPUYEZ SUR L'ARRÊT D'URGENCE: 

LES BALISES D'ALARME SONORE S'ACTIVENT ET LA SORTIE 
120 V S'ÉTEINT, PERMETTANT À L'ALIMENTATION DE 
CIRCULER AUX VENTILATEURS.
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Head office: 150 King Street West Suite 200, 
Toronto, ON M5H 1J9 

Tel: (647) 577-1500 
Email: info@canadiangassafety.com
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