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Datasheet
Boîtiers d'électrovannes à 
montage affleurant

 commonly used 

 cover to prevent 

Présentation Du Produit
Conçu pour une utilisation commerciale intérieure à usage général pour enfermer 
des vannes mécaniques telles que des électrovannes et des vannes à bille. Le 
couvercle à charnière avec loquet permet un accès facile pendant l'installation et 
la maintenance.

Normes

   UL50        CSA TYPE 1          IEC 60529, IP20

Construction

Finir

Assemblage en trois parties composé d'une base, d’une enveloppe et 

d'une porte

Les composants sont fixés et sécurisés par des vis métalliques.

La base formée inversée de calibre 14 offre un dégagement pour le 
matériel de montage

Perforé pour la charnière gauche ou droite de la porte et la facilité 
d'assemblage

Le matériau d’enveloppement est constitué d'acier de calibre 16, sans 
entrée défonçable sur les côtés

Assemblage de porte à montage affleurant en acier de calibre 16. 

La porte est fixée au moyen d'un loquet à fente quart de tour.

Un goujon de liaison est fourni sur la porte et une vis de mise à la terre 

est fournie dans le boîtier.

La base, l’enveloppe et la porte sont recouverts d'un revêtement en 
poudre gris ANSI 61.

M6 Hex 
Nut

M6 Flat 
Washer

M6 
Screw

Flush Mount 
Flange; use as 
a template for 

drilling .312 
inch diameter 

holes.

Code de pièce Hauteur ± .25 Largeur ± .25
CGSENC12104FM 12inch 10inch
CGSENC12126FM 12inch 12inch

CGSENC16126FM 16inch 12inch
CGSENC20206FM 20inch 20inch
CGSENC24208FM 24inch 20inch

CGSENC24248FM 24inch 24inch
CGSENC30248FM 30inch 24inch

Installation
Étape 1: La base, l'enveloppe et la porte sont recouvertes d'un revêtement en 
poudre gris ANSI 61.

Étape 2: Percez quatre (ou six) trous de 0,312 pouce de diamètre dans la 
surface de montage. Utilisation l'enceinte comme modèle pour déterminer le 
nombre de trous requis et les emplacements de perçage.

Étape 3: Fixez le boîtier encastré à la surface de montage à l'aide de vis M6, 
de rondelles plates et d'écrous hexagonaux, comme illustré

Profondeur ± 0,25
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